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Powerline-Adapter zum Aufbau und zur Erweiterung eines Heimnetzwerkes (LAN) über das Stromnetz. 
Der DIGIBIT PL 500 ist durch Aufstecken auf eine Steckdose einfach zu installieren, kann große Distanzen 
überbrücken und unterstützt Übertragungsraten bis zu 500 Mbit/s.

TELESTAR DIGIBIT PL 500

Geräteeigenschaften:

• Übertragungsrate: bis 500 Mbit/s
•  Unterstützte Protokolle: LAN 10/100/1000 

Base-T, IEEE 802.3az, PLC HomePlug AV 1.1, 
IEEE 1901

• 1x 1Gbit Ethernetport
• Für Stromleitungen bis 300m Länge
•  Max. Anzahl an Adaptern im Netz/Max. Anzahl 

gleichzeitig betreibbarer Adapter im Netz: 64/64

•  PLC Modulation: OFDM (QAM 
8/16/64/256/1024/4096, QPSK, BPSK, ROBO)

• Frequenzband: 2 - 28 MHz, 30 - 68 MHz
• Verschlüsselung: 128 bit AES
• Resetschalter
• Funktions-LEDs: Power, Ethernet Link, PLC Link
• Euro-Steckdose mit Kindersicherung
•  Stromverbrauch: unter 5W (Volllast),  

weniger als 1W im Standby
• Maße (BxHxT): 56 x 93 x 42,8 mm

Art. Nr.: 5401443

4 024035 014432

TV mit IPTV-Receiver
über PowerLine

PC über Kabelnetzwerk

Mobile Endgeräte über 
kabelloses Netzwerk

TV mit Spielekonsole 
über kabelloses Netzwerk

DIGIBIT R1

DSL Router

Quatro-Switch LNB

DIGIBIT B1

Installationsbeispiel


