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Full HD Digitalfernseher

Der LED TV 1022 ist ein Digitalfernseher der neuesten Generation. Zur löwenstarken Ausstattung ha-

ben wir noch einen digitalen Receiver mit DVB-S/2, DVB-T und DVB-C Tuner integriert. Für den digitalen 

Satelliten-, terrestrischen und Kabelempfang wird kein zusätzliches Empfangsgerät benötigt.

TELESTAR eLED 1022

FULL
HD eLED

LED-Backlight

USB
CLONING

Produkt-Highlights

• FULL HD

 • Triple Tuner

 • eLED

 • USB Cloning 

 • Mediaplayer 

 • CI+ Schacht

 • Integrierter Receiver

< 22“ (55 cm) >

SAT - EmpfangHD

SD

Kabel - EmpfangSD



Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.  Stand 08/2012 www.telestar.de

Anschlüsse

• 1x LNB In 

• 1x DVB-T In

• 1x HDMI-Anschluss (1.3 c)

• 1x YPbPr In

•  1x Composite Eingang  
(1x Video, Audio R/L)

• 1x CI+ Schacht 

• 1x VGA In - PC Audio In

• 1x Scart-Anschluss

• 1x elektrischen digitaler Audio- Ausgang

• 1x Kopfhörer Ausgang (3,5mm Klinke)

• 1x USB Anschluss 

Sonstige Features

•  Integrierter Receiver zum Empfang aller 
frei empfangbaren und verschlüsselter 
digitalen Satelliten, DVB-T und DVB-C 
Radio- und Fernsehprogramme sowie 
DVB-S2 HD Satellitenprogramme  

• CI+ Schacht 

•  Mediaplayer für viele unterschiedliche 
Formate*

• Plug & Play vorprogrammiert

•  kostenlose elektronische  
Programminfo EPI

• automatischer Sendersuchlauf

• Videotext und Untertitel

•  komfortables Bildschirmmenü in meh-
reren Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spansch, Italienisch, 
Portugiesisch)    

• Signalpegelanzeige

• DiSEqC 1.0/1.1/Tone Burst

• Software-Update über USB

• Programmliste manuell sortierbar

• Super-Videotext

• Kindersicherung

• Hotelmode

• Ausschalttimer/Sleeptimer 
• USB Cloning

Unterstützte Formate & Codecs

•  AVI, MP4, XViD, VOB, M JPEG, MS ISO, 
MPEG 2- TS, H264- TS, MPEG 4 SP, MPEG 
4 ASP, MPEG  2, MPEG 1

Stromverbrauch

•  Stromversorgung: 
 AC 110-250 V - DC 12 V 5 A

• Leistungsaufnahme: 36 W

• Leistungsaufnahme Standby < 1 W

Leistungsmerkmale

•  22“ Digitalfernseher im Breitbildformat  
(55 cm sichtbares Bild)

•  Auflösung: Full HD 1920 x 1080  
(Linien x Zeilen)

• Bildformat: 16:9, 4:3

•  eLED Panel  
(edge-LED: Backlight-Technologie)

• Helligkeit 230 cd/m2

• Kontrast 1000:1

• Reaktionszeit: 5 ms

• Lautsprecher: 6 W RMS

• Blickwinkel: 160° v, 170° h

• DVB-S/ DVB-S 2  Tuner

• DVB-T Tuner

• DVB-C Tuner

• VHF/UHF-Tuner

• PAL/SECAM (B/G, D/K, I)

•  zusätzliche Bedientasten am Gerät 
(Power, Menü, Source, Richtungstasten)

VESA Maße
• 75/75

TELESTAR eLED 1022
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TELESTAR eLED 1022, schwarz
Art.Nr.: 5310661

Gerät (BxHxT)

Maß (cm) 53,5 x 39 x 15  ohne Fuß

Gewicht 5,5 kg

Lieferumfang

 Bedienungsanleitung , Fernbedienung

Batterien Anzahl/Typ: 2x AAA, Adapterkabel 
für YUV und Cinch Video

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00 
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de
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