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Anschlüsse

 · 1x LNB-In

 · 1x Ant-In

 · 1x HDMI-In

 · 1x HDMI-Out

 · 1x AV-In

 · 1x AV-Out

 · 1x USB

 · 1x LAN

 · 1x Glasfaseranschluss

 · 1x DC In

 · 1x DC Out

Highlights

 ·  Messempfänger für DVB-S/S2/T/T2/C und
MPEG-2/MPEG-4
 ·  Unterstützung von MPEG-2, H.264 und H.265
(10 Bit) Hardwarekodierung
 ·  DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable und 0/22 kHz Ton
werden unterstützt
 ·  Spektralanalyse zur Kontrolle des gesamten
Frequenzbereichs und Konstellationsdiagramm
zur grafischen Darstellung der Signalqualität

 ·  Hochauflösendes 7-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm
 ·   Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 7,4
V/5000 mAh
 ·  Scan-Optionen wie Auto, Blind, Manual oder
NIT
 ·  Screenshotfunktion zur Sicherung der
Messdaten
 · Unterstützt WiFi- und Ethernet-Verbindungen

Lieferumfang

 · TELESTASR SATPLUS 4, Bedienungsanleitung, hochwertige Tasche, Netzteil, BNC-Adapter,
HF-Adapter

TELESTAR SATPLUS 4

Das TELESTAR SATPLUS 4 Messgerät prä-
sentiert sich als optimaler Begleiter für prä-
zise Signalinstallation und -überprüfung. Es 
bietet umfassende Abdeckung verschiedener 
Empfangsmöglichkeiten, darunter DVB-S/
S2/T/T2/C, und erfüllt die Anforderungen von 
MPEG-2 und MPEG-4. Die Unterstützung 
von MPEG-2, H.264 und sogar H.265 (10 Bit) 
Hardwaredekodierung gewährleistet eine naht-
lose Signalwiedergabe.

Die Scan-Optionen erweisen sich als ausgespro-
chen flexibel und vielseitig: Auto, Blind, Manual 
oder NIT - ganz nach individuellem Bedarf. 

DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable und 0/22 kHz 
Ton werden unterstützt und bieten vielfältige 
Möglichkeiten für Empfangsanlagen. Ein LNB-
Kurzschluss-Schutz sichert den Einsatz während 
der Signalanalyse.

Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus (7,4 
V/5000 mAh) sind ausgiebige Messungen mög-
lich, die auf dem 7-Zoll TFT-LCD Bildschirm in viel-
fältigen Darstellungen angezeigt werden können.

Diese und viele weitere nützliche Features machen 
den SATPLUS 4 zu einer perfekten Ergänzung für 
die Installation verschiedenster Empfangswege.

TELESTAR SATPLUS 4
Art.Nr.: 5401254

Gerät (BxHxT)

Maß (cm)   26 x 18,1 x 6

Gewicht   1,17 kg

Messempfänger
· für DVB-S/S2, DVB-T/
T2* (H.264/H.265),
DVB-C
· MPEG-2/MPEG-4

Akku
·  leistungsstarker 

5000mAh-Akku

Screenshotfunktion
· zur Sicherung
der Messdaten,
Transportstream
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digitaler Kombo-Messempfänger


